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Tipo de batería

Rango de volta je  de la  batería  (V)

I max Carga (A) 90A 120A

I max Descarga (A) 90A 120A

Curva de carga

Sensor de temperatura  externo

Modo de carga Li -Ion

Pmax CC (W) 4680W 6500W

Rango entrada  PV (V)

Rango MPPT (V)

Rango (V) Carga completa

Tens ión de arranque (V)

Corriente max. de entrada (A)

Nº MPPTs

Strings  por MPPT

Potencia  nominal  (W) 3600W 5000W

Potencia  máxima (W) 3960W 5500W

Potencia  Pico (Offgrid)

Potencia  máxima de Back-Up (W)

Corriente nominal  de sa l ida  de CA(A)

Max. Corriente CA (A)

Corriente Pico (A)

Factor de potencia

Frecuencia  de sa l ida  y volta je

Tipo de red

Distors ión armónica    actual

Max. Eficiencia

Eficiencia  Europea

Eficiencia  MPPT

Datos de salida CA

3 etapas  /ecual ización

INVERSOR HÍBRIDO 

SERIES 3600/48

INVERSOR HÍBRIDO 

SERIES 5000/48

Datos entrada batería

Plomo-ácido o iones  de l i tio

40V-60V

240V-425V

150V

11A+11A
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Opcional

Autoadaptación a  BMS

Datos de entrada CC

370V (100V -500V)

125-425V

THD<3%(Carga lineal) <1,5%

Eficiencia

97.60%

96.50%

2 veces  la  potencia  nominal , 10 S

Datos técnicos

5000W

99.90%

15.7A                                                                 21.7A

18A                                                                     25A

35A

0,8-1

50/60Hz; 220/230/240Vac (monofásico)  

Monofás ica



Minieólica

Baterías 

Carga programable Cop Inv String Generador

RedConsumos en RedCarga en Back Up

Gestión en la nube SmartPhone
HYBRID INVERTER SERIES

5000/48
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Protección frente a  rayos  en entrada PV

Protección anti -i s la

Protección contra  polaridad inversa  a  la  entrada PV

Detección de res is tencia  de a is lamiento

Unidad de monitorización  de corriente res idual

Protección de sobrecorriente de sa l ida.

Protección de cortocircuito de sa l ida

Protección de sobretens ión de sa l ida

Regulación de red

Regulación de seguridad

EMC

Rango de temperatura  de funcionamiento (ºC)

Enfriamiento

Ruido (dB)

Comunicación con BMS

Peso (kg)

Tamaño (Ancho x Al tura  x Profundidad  mm)

Grado de protección.

Esti lo de insta lación

Garantía

Datos generales

-25 a 60 oC, >45 oC  derating

Ventilador

<30dB

Integrado

Protecciones

Certificaciones

VDE 0126,AS4777,NRS2017,G98,G99,  IEC61683,  IEC  62116,  IEC  61727

IEC62109-1, IEC62109-2

EN61000-6-1, EN61000-6-3

Integrado

Integrado

Integrado

Integrado

Integrado

580x330x208

IP65

Pared

5 años

RS485; CAN

20.5

Integrado

Integrado


